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Allgemeine Arbeiten (K-1) Bohren-Drehen-Fräsen(K-2) Schweißplatz(K-3)

Kabelkanal 2

Riegler-
Wartungseinheit 
(BG1, 3-teilig)*

zu W1

Zu Kompressor 2

*=Montage an Werkbank-Stirnseite

Kabelkanal 1

25m Polyamid-Schlauch flexibel, 16 x 13 mm, natur, Polyurethan-Schlauch 14 x 10mm FLAMEX, schweißspritzerbeständig, 30m PVC-Gewebeschlauch-
Lebensmittelqualitaet-Druckluftschlauch 10x16

3 x IQS-Standard T-Verbinder, 5 x IQS-Standard Y-Verbinder , 10 x IQS-Standard Winkelsteckverbinder, 6 x IQS-Steckverschraubung 1/2 Zoll, 11 x IQS-Steckverschraubung 3/8 Zoll

3 x Kugelhahn ½ Zoll , 3 x Montageplatte für Kugelhahn ½ Zoll mit Manometer, 3 x Kugelhahn 3/8 Zoll, 2 x Montageplatte (Enddose)  für Kugelhahn 3/8 Zoll 
mit Manometer, Ablassventil und Sicherheitskupplung, 1 x Montageplatte ( Entlüftungs – und Entwässerungsdose) Kugelhahn 3/8 Zoll

6 x Enddose 3/8 Zoll mit Ablassventil und Sicherheitskupplung 50x40x30, 2 x Enddose 3/8 Zoll mit Kugelhahn 3/8 Zoll und Manometer, Ablassventil und 
Sicherheitskupplung, 40x50x85,8 x  Gewindeverlängerung G 1/4"-27mm, 16 bar Messing vernickelt, 8 x  90°-Winkel G 1/4"(IG)-G 1/4"(AG), Messing 
vernickelt

5 x Manometer, 50mm, 0-10 bar

8 x CEJN Sicherheitskupplung

9 x Ablassventil ¼ Zoll (10 vorhanden)

3 x RDF 16, Rohrdurchführung, Elastomer-Dichtung 16mm, 2 x Lapp Skintop Kabelverschraubung ST-M 25x1,5 RAL 7035 LGY Lichtgrau,2 x Gegenmutter SKINTOP® M25 Lichtgrau

2 x Reduziernippel G 1/4"(AG)-G 3/8"(IG), 16 bar Messing

3 x Kupplungsdose (NW7,2) 10mm Schlauch, Messing, 3 x Kupplungsstecker (NW7,2) 10mm Schlauch, Messing, 2 x Kupplungsdose (NW7,2) G 1/4"(AG), 
Messing, 2 x Kupplungsstecker (NW7,2) G 1/4"(AG), Messing, 1 x Kupplungsstecker (NW7,2) G 1/4"(IG), Messing,  2 x Gewindetülle G 1/4"-10mm, 16 bar 
Messing,

2-Ohr-Schlauchschelle 12,5 - 15mm, Stahl verzinkt (W1), 2-Ohr-Schellen, Schellen, Stahl verz. + 1.4301 V2A 14-17mm, 

Stangenrohr gemufft M20, M20 Rohrschellen Klemmschellen lichtgrau


