
Outlet-1 Inlet-1 Outlet-1a Inlet-1a

Outlet-2 Inlet-2 Outlet-2a Inlet-2a Outlet-2b Inlet-2b Outlet-2c Inlet-2c

Outlet-1 Inlet-1

Outlet-1a Inlet-1a

Outlet-2 Inlet-2

Outlet-2a Inlet-2a

Outlet-2b Inlet-2b

Outlet-2c Inlet-2c

VS-1

3 bar 272 ltr/min PU-
Spiralschlauch 

2m 12/8mm

Riegler-Blaspistole 
KS4 bar 214 ltr/min

5 bar 200 ltr/min

6 bar 150 ltr/min Metabo SA100 
20m 15/9mm *

Sub-Micron-Filter 
LAF1250

VS-1-
Verbindungsschlauch 

0,4m 14/10mm

Lincoln Electric Plasma-
Cutter PC-210 **7 bar 133 ltr/min

** Bei Bedarf Anschluss an Kompressor. Erforderlicher Eingangsdruck für PC-210 6,0-7,5 bar. Luftbedarf 80 ltr/min +/-20%, bei 5 bar, mehr als 7,5 bar Eingangsdruck kann Brenner zerstören !!!

* Bei Einsatz des PC-210 am Schweißplatz erfolgt bei Bedarf der  Druckluftanschluss  an Kompressor 2 !

Kupplungsdose (NW7,2) G ¼" (Euro-Schnellkupplung) CEJN Stahlnippel 8 mm (5/16") Serie 320

CEJN Sicherheits-Stahlkupplung eSafe 8 mm (5/16") Euro-Nippel

Kupplungsdose (NW7,2) G ¼" (Euro-Schnellkupplung) Euro-Nippel

Euro-Schnellkupplung
Reduziernippel NPT 1/4"(AG)-G 1/4"(IG), Kupplungsstecker (NW7,2) 
G 1/4"(AG)

Reduziernippel NPT 1/4"(AG)-G 1/4"(IG), Kupplungsdose (NW7,2) G 
1/4"(AG), Messing

Kupplungsstecker (NW7,2) 10mm Schlauch

Kupplungsdose (NW7,2) 10mm Schlauch, Messing Kupplungsstecker (NW7,2) G 1/4"(IG) ?????

0,40m PU-Schlauch 14 x 10mm FLAMEX, schweißspritzerbeständig


