
Measurements

Seite 1

Arbeitssseite (P6, Maße in  1/100 mm ) Mr = Messreihe Mp = Messpunkt Mk = Messkreis Mk = Messkreis

Mr 1 Mp-2 Mp-3 Mp-4 Mp-5 Mp-6 Mp-7 Mp-8 Mp-9 Mp-10 Mp-11 Mp-12

Mk-1 0 0 1 4 6 9 9 7 2 1

Mk-2 0 0 1 3 6 10 9 7 2 0

Mk-3 0 -1 0 1 3 6 8 10 9 8 5 2 -1

Ø Mr 1 0 0 0 1 3 6 8 10 9 7 5 2 0

Mr 2 Mp-2 Mp-3 Mp-4 Mp-5 Mp-6 Mp-7 Mp-8 Mp-9 Mp-10 Mp-11 Mp-12

Mk-1 0 0 1 4 7 10 9 7 2 0

Mk-2 0 0 1 3 6 9 9 7 2 0

Mk-3 0 -1 -1 0 5 4 7 8 8 7 4 1 0

Ø Mr 2 0 0 -1 1 4 6 7 9 9 7 4 2 0

Mr 3 Mp-2 Mp-3 Mp-4 Mp-5 Mp-6 Mp-7 Mp-8 Mp-9 Mp-10 Mp-11 Mp-12

Mk-1 0 0 3 5 8 10 10 9 3 1

Mk-2 0 0 1 4 6 9 9 7 2 0

Mk-3 0 -2 -1 0 5 2 7 9 8 6 3 1 -1

Ø Mr 3 0 -1 -1 1 5 5 7 9 9 7 3 2 0

Ø  (Mr 1-3) 0 0 -1 1 4 6 7 9 9 7 4 2 0
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